
VuduGlu™ VM100 Black Methacrylate Adhesive Part A 
Veiligheidsinformatieblad 
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
Datum van uitgave: 25/09/2022   Datum herziening: 11/10/2024   Vervangt versie van: 10/05/2024   Versie: 3.2 

11/10/2024 (Datum herziening) NL (Nederlands) 1/20 

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm 
Productnaam 
UFI 
Productcode 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : LIJMEN 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 1 H224 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 H318 
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen 

H335 

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 H412 
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

GHS02 GHS05 GHS07 
Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

: Mixture 
: VuduGlu VM100 Black Methacrylate Adhesive Part A
:  FEEG-59F1-J203-E4UX 
:  VM100B-A 

Company name: Easy Composites Ltd
Unit 39, Park Hall Business Village 
Longton, Stoke on Trent Staffordshire
ST3 5XA
United Kingdom
+44 (0) 1782 454499

sales@easycomposites.com

(office hours only)

+44 (0) 1782 454499
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Bevat : Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, PTSC, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-
ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester, methacrylzuur; 2-methylpropenzuur, Methyl 
methacrylate 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P235 - Koel bewaren. 
P280 - Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming, 
beschermende handschoenen. 
P305+P351+P338+P310 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket). 
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 
hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen 
volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met 
een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Methyl methacrylate 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 
(Noot D) 

CAS-Nr: 80-62-6 
EG-Nr: 201-297-1 
EU Catalogus nr: 607-035-00-
6 
REACH-nr: 01-2119452498-
28 

≥ 40 – < 60 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-
2,1-ethanediyl) ester 

CAS-Nr: 109-16-0 
EG-Nr: 203-652-6 
REACH-nr:  01-2119969287-
21 

≥ 7 – < 10 Skin Sens. 1B, H317 

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur 
(Noot D) 

CAS-Nr: 79-41-4 
EG-Nr: 201-204-4 
EU Catalogus nr: 607-088-00-
5 
REACH-nr: 01-2119463884-
26 

≥ 5 – < 7 Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 
Acute Tox. 4 (Oraal), H302 
Skin Corr. 1A, H314 

PTSC CAS-Nr: 98-59-9 
EG-Nr: 202-684-8 

≥ 1 – < 3 Met. Corr. 1, H290 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl CAS-Nr: 80-15-9 
EG-Nr: 201-254-7 
EU Catalogus nr: 617-002-00-
8 
REACH-nr:  01-2119475796-
19 

≥ 1 – < 3 Org. Perox. E, H242 
Acute Tox. 3 (Inhalatie), H331 
Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 
Acute Tox. 4 (Oraal), H302 
STOT RE 2, H373 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Chronic 2, H411 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol EG-Nr: 204-881-4 1 - 3 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

cumeen 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 98-82-8 
EG-Nr: 202-704-5 
EU Catalogus nr: 601-024-00-
X 

< 0.1 Flam. Liq. 3, H226 
Carc. 1B, H350 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Methanol 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 67-56-1 
EG-Nr: 200-659-6 
EU Catalogus nr: 603-001-00-
X 
REACH-nr: 01-2119433307-
44 

< 0.25 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 3 (Oraal), H301 
Acute Tox. 3 (Dermaal), H311 
Acute Tox. 3 (Inhalatie), H331 
Skin Corr. 1, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 1, H370 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur CAS-Nr: 79-41-4 
EG-Nr: 201-204-4 
EU Catalogus nr: 607-088-00-
5 
REACH-nr: 01-2119463884-
26 

( 1 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl CAS-Nr: 80-15-9 
EG-Nr: 201-254-7 
EU Catalogus nr: 617-002-00-
8 
REACH-nr:  01-2119475796-
19 

( 0 <C < 10) STOT SE 3, H335 
( 1 ≤C < 3) Eye Irrit. 2, H319 
( 3 ≤C < 10) Skin Irrit. 2, H315 
( 3 ≤C < 10) Eye Dam. 1, H318 
( 10 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 

Methanol CAS-Nr: 67-56-1 
EG-Nr: 200-659-6 
EU Catalogus nr: 603-001-00-
X 
REACH-nr: 01-2119433307-
44 

( 3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371 
( 10 ≤C ≤ 100) STOT SE 1, H370 

Noot D : Sommige stoffen die spontaan kunnen polymeriseren of ontleden, worden meestal in een gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In 
deel 3 zijn die stoffen in gestabiliseerde vorm opgenomen. Dergelijke stoffen worden echter soms in een niet-gestabiliseerde vorm in de handel 
gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket de naam van de stof met daaraan toegevoegd de vermelding „niet-gestabiliseerd” 
aangeven. 
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Onmiddellijk een arts bellen. 
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EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : Onmiddellijk met veel water spoelen. Na contact met de huid alle verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. Indien kleding vastzit 
aan de huid, deze niet verwijderen. Onmiddellijk een arts bellen. 

EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk 15 min. met veel 
water spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. 

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Symptomen/effecten na inademing : Kortademigheid. Hoesten. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
Symptomen/effecten na contact met de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. irritatie (jeuk, roodheid, blaarvorming). 
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Traanogen. roodheid, jeuk, tranen. misselijkmakend. 
Symptomen/effecten na opname door de mond : Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. Mondslijmvliesirritatie. 

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Evacueren. 
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van 

blootstelling/persoonlijke bescherming". 
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en 

verboden te roken. Contact met de huid en de ogen vermijden. 
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermiculiet. 
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als 

het product in de riolering of open water terechtkomt. 
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 
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6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij 
gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische 
elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik 
explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten of 
in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Contact met de huid en de ogen vermijden. 
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde 
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik 
van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden. 
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren. Achter slot bewaren. 
Verpakkingsmateriaal : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 

plaats verwijderd van brandbare stoffen. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

cumeen (98-82-8) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam 2-Phenylpropane (Cumene)

IOEL TWA 50 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 10 ppm 

IOEL STEL 250 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 50 ppm 

Opmerking Skin. During exposure monitoring, account should be taken of relevant biological 
monitoring values as suggested by the Scientific Committee on Occupational Exposure 
Limits for Chemicals Agents (SCOEL) 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2-Fenylpropaan (cumeen)

TGG-8u (OEL TWA) 50 mg/m³ 

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 10 ppm 

TGG-15min (OEL STEL) 250 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 
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cumeen (98-82-8) 

Opmerking Bij het beoordelen van de blootstelling wordt rekening gehouden met de relevante, door 
het Wetenschappelijk Comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan 
chemische agentia (SCOEL) voorgestelde, biologische-monitoringwaarden. H 
(Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 

Methanol (67-56-1) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Methanol 

IOEL TWA 260 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methanol 

TGG-8u (OEL TWA) 133 mg/m³ 

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 100 ppm 

TGG-15min (OEL STEL) 266 mg/m³ 

Opmerking H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Methyl methacrylate 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methylmethacrylaat 

TGG-8u (OEL TWA) 205 mg/m³ 

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

TGG-15min (OEL STEL) 410 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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8.1.4. DNEL en PNEC 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 
Chemische stofbril of veiligheidsbril. Veiligheidsbril 

Bescherming van de ogen 

Type Toepassingsgebied Kenmerken Norm 

Veiligheidsbril Druppeltjes met zijbescherming EN 166 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 
Draag geschikte beschermende kleding 

Bescherming van de handen: 
Beschermende handschoenen 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Beschermende 
handschoenen bestand 
tegen chemische 
producten 

Nitrilrubber (NBR) 6 (> 480 minuten) >0.44 EN ISO 374 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling 

Beheersing van milieublootstelling: 
Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
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Kleur : wit. 
Voorkomen : Pasta. 
Geur : Scherp. 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : Niet van toepassing 
Vriespunt : Niet beschikbaar 
Kookpunt : Niet beschikbaar 
Ontvlambaarheid : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Ontploffingseigenschappen : Niet explosief. 
Oxiderende eigenschappen : Volgens de EG-criteria niet-oxidatief. 
Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 
Laagste  explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Bovenste explosiegrenswaarde : Niet beschikbaar 
Vlampunt : 15 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet beschikbaar 
Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 
pH : 4.5 – 5.5 
Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch : 500000 mPa·s 
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 
Dampspanning : Niet beschikbaar 
Dampdruk bij 50°C : Niet beschikbaar 
Dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20°C : 0.98 
Deeltjeskenmerken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl (80-15-9) 

LD50 oraal rat 382 mg/kg 

LD50 oraal 382 mg/kg 

LD50 dermaal rat 1060 mg/kg Source: HSDB 

LD50 dermaal 530 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat [ppm] 220 ppm Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other: 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 1.24 mg/l/4u 

cumeen (98-82-8) 

LD50 oraal rat 2910 mg/kg Source: HSDB 

LD50 oraal 2700 mg/kg 

LD50 dermaal 10600 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 39.3 mg/l/4u 

Methanol (67-56-1) 

LD50 oraal rat 1187 – 2769 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat 

LD50 oraal 1400 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 300 mg/kg Source: ECHA 

LD50 dermaal 15800 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 85000 mg/l 

PTSC (98-59-9) 

LD50 oraal rat 4680 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 
Toxicity), 95% CL: 4280 - 5130 

LD50 dermaal konijn > 5010 mg/kg

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester (109-16-0)

LD50 oraal rat 10837 mg/kg Source: NLM,THOMSON 

LD50 oraal > 2000 mg/kg

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur (79-41-4) 

LD50 oraal rat 1320 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 
401 (Acute Oral Toxicity) 

LD50 oraal 2224 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 500 – 1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: other: 

LD50 dermaal 500 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat 7.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 
Remarks on results: other: 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 7.1 mg/l/4u 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

LD50 oraal rat 7900 mg/kg Source: NITE, HSDB, ChemIDplus 

LD50 oraal 7800 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

LD50 dermaal 5000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat [ppm] 7093 ppm Source: HSDB 

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 29.04 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 
pH: 4.5 – 5.5 

Aanvullende informatie : (OECD 431 methode) 

Methanol (67-56-1) 

pH 12.1 Source: Gestis 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

pH < 1 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
pH: 4.5 – 5.5 

Methanol (67-56-1) 

pH 12.1 Source: Gestis 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

pH < 1 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld 

cumeen (98-82-8) 

IARC-groep 2B - Mogelijk kankerverwekkend voor de mens 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

IARC-groep 3 - Niet indeelbaar 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 

Methanol (67-56-1) 

NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P) < 1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

cumeen (98-82-8) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Methanol (67-56-1) 

STOT bij eenmalige blootstelling Veroorzaakt schade aan organen. 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl (80-15-9) 

STOT bij herhaalde blootstelling Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
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PTSC (98-59-9) 

LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 150 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined 
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening 
Test) 

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester (109-16-0)

LOAEC (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 350 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study), Remarks on results: other: 

NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined 
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening 
Test) 

NOAEC (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 100 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study), Remarks on results: other: 

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur (79-41-4) 

LOAEC (inhalatie, rat, gas, 90 dagen) 350 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study) 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Viscositeit, kinematisch 0.561 mm²/s 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Niet snel afbreekbaar 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl (80-15-9) 

LC50 - Vissen [1] 3.9 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) 

EC50 - Schaaldieren [1] 18.84 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

ErC50 algen 3.1 mg/l 

NOEC chronisch algen 1 mg/l 

cumeen (98-82-8) 

LC50 - Vissen [1] 2.7 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] 1.2 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] 4 mg/l waterflea 

EC50 - Andere waterorganismen [2] 2.6 mg/l 

ErC50 algen 2.01 mg/l Source: ECHA 

NOEC chronisch schaaldieren 0.35 mg/l 

NOEC chronisch algen 0.22 mg/l 
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Methanol (67-56-1) 

LC50 - Vissen [1] 15400 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus 

EC50 - Schaaldieren [1] 1340 mg/l 

EC50 - Andere waterorganismen [1] 10000 mg/l waterflea 

EC50 - Andere waterorganismen [2] 12000 mg/l 

EC50 96u - Algen [1] ≈ 22000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

NOEC (chronisch) 208 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

PTSC (98-59-9) 

LC50 - Vissen [2] > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

EC50 - Schaaldieren [2] > 334 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algen [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester (109-16-0)

LC50 - Vissen [1] 16.4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 72h - Algen [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Algen [2] 72.8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronisch) 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur (79-41-4) 

LC50 - Vissen [1] 85 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) 

EC50 - Schaaldieren [1] > 130 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algen [1] 45 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Algen [2] 20 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

ErC50 algen 14 mg/l 

NOEC chronisch vis 10 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '35 d' 

NOEC chronisch schaaldieren 53 mg/l 

NOEC chronisch algen 9.8 mg/l 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

LC50 - Vissen [1] > 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Schaaldieren [1] 69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algen [1] > 110 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronisch) 68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

NOEC chronisch vis 9.4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '35 d' 

NOEC chronisch schaaldieren 3.5 mg/l 

NOEC chronisch algen 86 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 

Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl (80-15-9) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 2.16 

cumeen (98-82-8) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 3.66 Source: HSDB 

Methanol (67-56-1) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) -0.77 Source: HSDB,CHemIDplus

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester (109-16-0)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1.88 Source: ChemIDplus 

methacrylzuur; 2-methylpropenzuur (79-41-4) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0.93 Source: HSDB 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1.38 Source: HSDB 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Methanol (67-56-1) 

Mobiliteit in de bodem 2.75 Source: HSDB 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 
Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 1133 UN 1133 UN 1133 UN 1133 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

LIJMEN (Methyl 
methacrylate) 

ADHESIVES (Methyl 
methacrylate) 

Adhesives (Methyl 
methacrylate) 

LIJMEN (Methyl methacrylate) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1133 LIJMEN (), 3, III, 
(D/E) 

UN 1133 ADHESIVES 
(Methyl methacrylate), 3, III 

UN 1133 Adhesives (Methyl 
methacrylate), 3, III 

UN 1133 LIJMEN (Methyl methacrylate), 3, III 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

3 3 3 3 

14.4. Verpakkingsgroep 

III III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee 
Mariene verontreiniging: 

Nee 

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 
Classificatiecode (ADR)  : F1  
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l 
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E1 
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP1 
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR) 

: T2 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: TP1 

Tankcode (ADR) : LGBF 
Voertuig voor tankvervoer : FL 
Vervoerscategorie (ADR) : 3 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR) 

: V12 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 
(ADR) 

: S2 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 30 
Oranje identificatiebord : 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E 

Transport op open zee 
Bijzondere bepaling (IMDG) : 223, 955 
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L 
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Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1 
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P001, LP01 
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP1 
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC03 
Instructies voor tanks (IMDG) : T2 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1 
Nr. NS (Brand) : F-E 
Nr. NS (Verspilling) : S-D 
Stuwagecategorie (IMDG) : A 
Maatregelen en observaties (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility 

with water depends upon their composition. 

Luchttransport 
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1 
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y344 
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA) 

: 10L 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 355 
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L 
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 366 
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 220L 
Bijzondere bepalingen (IATA) : A3 
ERG-code (IATA) : 3L 

Transport op binnenlandse wateren 
Classificeringscode (ADN) : F1 
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1 
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A 
Ventilatie (ADN) : VE01 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden) 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst 

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen) 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen) 

Ozon-verordening (1005/2009) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten) 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van 
precursoren van explosieven) 
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Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 
Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de 
handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen) 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : cumeen is aanwezig 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

Bijzondere bepaling (IMDG) Toegevoegd 

Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) Toegevoegd 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) Toegevoegd 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(RID) 

Toegevoegd 

Expresspakket (RID) Toegevoegd 

Datum herziening Gewijzigd 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 
(ADR) 

Toegevoegd 

Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) Toegevoegd 

Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

Gewijzigd 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

Gewijzigd 

Tankcode (ADR) Gewijzigd 

Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) Gewijzigd 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) Gewijzigd 

Beperkte hoeveelheden (ADN) Gewijzigd 

Gevarenidentificatienummer (RID) Gewijzigd 

Transportcategorie (RID) Gewijzigd 

Tankcodes voor RID-tanks (RID) Gewijzigd 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID) 

Gewijzigd 

Instructies voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID) 

Gewijzigd 

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID) 

Gewijzigd 
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Vermelding van wijzigingen 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

Verpakkingsinstructies (RID) Gewijzigd 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) Gewijzigd 

Beperkte hoeveelheden (RID) Gewijzigd 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) Gewijzigd 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) Gewijzigd 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) Gewijzigd 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) Gewijzigd 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto 
hoeveelheid (IATA) 

Gewijzigd 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) Gewijzigd 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) Gewijzigd 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) Gewijzigd 

Stuwagecategorie (IMDG) Gewijzigd 

Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) Gewijzigd 

Instructies voor tanks (IMDG) Gewijzigd 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) Gewijzigd 

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - 
Bedrijf (ADR) 

Gewijzigd 

Voorschriften voor gezamenlijke verpakking 
(ADR) 

Gewijzigd 

Verpakkingsinstructies (ADR) Gewijzigd 

14.6 Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) Toegevoegd 

14.6 Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) Gewijzigd 

14.6 Verpakkingsinstructies (IMDG) Gewijzigd 

14.6 Vervoerscategorie (ADR) Gewijzigd 

14.6 Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) Gewijzigd 

14.6 Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) Gewijzigd 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

BLV Biologische grenswaarde 

BOD Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 

COD Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EG-Nr Europese commissie Nummer 
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Afkortingen en acroniemen: 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EN Europese standaard 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

ThZV Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

VOS Vluchtige organische stoffen 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

N.E.G. Niet Elders Genoemd 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

ED Hormoonontregelende eigenschappen 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 3 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3 

Acute Tox. 4 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

Carc. 1B Kankerverwekkendheid, Categorie 1B 

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H242 Brandgevaar bij verwarming. 

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. 

H301 Giftig bij inslikken. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H311 Giftig bij contact met de huid. 

H312 Schadelijk bij contact met de huid. 

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H331 Giftig bij inademing. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H350 Kan kanker veroorzaken. 

H370 Veroorzaakt schade aan organen. 

H371 Kan schade aan organen) veroorzaken. 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1 

Org. Perox. E Organische peroxiden, type E 

Skin Corr. 1 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1 

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A 

Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

Skin Sens. 1B Huidsensibilisatie, Categorie 1B 

STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2 

STOT SE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 1 

STOT SE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 2 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm 
Productnaam 
UFI 
Productcode 

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Industrieel gebruik 
Gebruik van de stof of het mengsel : Hechtmiddelen, bindmiddelen 

1.2.2. Ontraden gebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Noodnummer 

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1. Indeling van de stof of het mengsel 

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 1 H224 
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen 

H335 

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411 
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 
Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

2.2. Etiketteringselementen 

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gevarenpictogrammen (CLP) : 

GHS02 GHS07 GHS09 
Signaalwoord (CLP) : Gevaar 
Bevat : Methyl methacrylate 
Gevarenaanduidingen (CLP) : H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H315 - Veroorzaakt huidirritatie. 

: Mixture 
: VuduGlu VM100 Black Methacrylate Adhesive Part B 
: U0QG-S9FR-520K-J94D
: VM100B-B 

Company name: Easy Composites Ltd
Unit 39, Park Hall Business Village 
Longton, Stoke on Trent Staffordshire
ST3 5XA
United Kingdom
+44 (0) 1782 454499

sales@easycomposites.com

(office hours only)

+44 (0) 1782 454499
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H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P235 - Koel bewaren. 
P280 - Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming, 
beschermende handschoenen. 
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket). 
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 
hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen 
volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met 
een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%. 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Niet van toepassing 

3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Methyl methacrylate 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 
(Noot D) 

CAS-Nr: 80-62-6 
EG-Nr: 201-297-1 
EU Catalogus nr: 607-035-00-
6 
REACH-nr: 01-2119452498-
28 

≥ 60 – < 80 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- CAS-Nr: 34562-31-7 
EG-Nr: 252-091-3 

≥ 3 Acute Tox. 4 (Oraal), H302 
Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol EG-Nr: 204-881-4 ≥ 0,25 – < 0,5 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; 
gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen 
door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met 
een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 
°F tot 446 °F).] 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 
(Noot P) 

CAS-Nr: 64742-82-1 
EG-Nr: 265-185-4 
EU Catalogus nr: 649-330-00-
2 
REACH-nr: 01-2119458049-
33 

≥ 0,0015 Flam. Liq. 3, H226 
Muta. 1B, H340 
Carc. 1B, H350 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 
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Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; 
gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen 
door het behandelen van een aardoliefractie met 
waterstof in aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en 
met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 
230 °C (149 °F tot 446 °F).] 
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 
(Noot P) 

CAS-Nr: 64742-48-9 
EG-Nr: 265-150-3 
EU Catalogus nr: 649-327-00-
6 

< 0,0015 Asp. Tox. 1, H304 

Noot D : Sommige stoffen die spontaan kunnen polymeriseren of ontleden, worden meestal in een gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In 
deel 3 zijn die stoffen in gestabiliseerde vorm opgenomen. Dergelijke stoffen worden echter soms in een niet-gestabiliseerde vorm in de handel 
gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket de naam van de stof met daaraan toegevoegd de vermelding „niet-gestabiliseerd” 
aangeven. 
Noot P : De geharmoniseerde indeling van de stof als kankerverwekkend of mutageen is van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat zij 
minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat, in welk geval ook voor die gevarenklassen de stof overeenkomstig titel II van deze 
verordening wordt ingedeeld. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de 
voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. 
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij 

huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 
EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Symptomen/effecten na inademing : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. irritatie (jeuk, roodheid, blaarvorming). 
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan een lichte oogirritatie veroorzaken. roodheid, jeuk, tranen. misselijkmakend. 
Symptomen/effecten na opname door de mond : Inslikken kan misselijkheid en braken veroorzaken. 

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. 
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijke vorming van giftige dampen. 
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5.3. Advies voor brandweerlieden 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 
ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en 

verboden te roken. Inademing van nevel, spuitnevel, damp vermijden. Contact met de huid 
en de ogen vermijden. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 
Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Morsstof afdekken met niet-brandbaar materiaal, zoals bijv. zand, aarde, vermiculiet. 
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. 
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Zie voor nadere informatie paragraaf 13. 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Uitsluitend vonkvrij 
gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische 
elektriciteit. Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Gebruik 
explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten of 
in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van nevel, spuitnevel, damp 
vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. 

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde 
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik 
van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden. 
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren. Achter slot bewaren. 
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

VuduGlu™ VM100 Black Methacrylate Adhesive Part B 
Veiligheidsinformatieblad 
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
Datum van uitgave: 24-9-2022   Datum herziening: 21-10-2024   Vervangt versie van: 11-10-2024   Versie: 2.3 



21-10-2024 (Datum herziening) NL (Nederlands) 5/24 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-Di-tert-butyl-p-crésol (vapeur et aérosol) # Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en 
aërosol) 

OEL TWA 2 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Kroatië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-Di-tert-butil-p-krezol 

GVI (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023) 

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 

Lokale naam 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 

AGW (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ (E) 

Begrenzende factor maximumblootstelling 4(II) 

Opmerking DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 
werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen 

Referentie Wetgeving TRGS900 

Ierland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-Ditertiary-butyl-para-cresol [Butylated hydroxytoluene (BHT)] 

OEL TWA [1] 2 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Chemical Agents Code of Practice 2021 

Slovenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-di-terc-butil-p-krezol 

OEL TWA 10 mg/m³ 

OEL STEL 40 mg/m³ 

Opmerking Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat 
vrednosti) 

Referentie Wetgeving Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021 

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-Diterc-butil-p-cresol 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 

Noord-Macedonië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2,6-ди-терц-бутил-p-крезол 

OEL TWA 10 mg/m³ (I) инхалабилна фракција – дел на вкупно суспендирани материи, кои 
работникот ги вдишува 
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2,6-di-tert-butyl-p-cresol 

Referentie Wetgeving Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на 
вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци („Службен 
весник на Република Македонија” бр.46/10) 

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam White spirit Type 1 

IOEL TWA 116 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 20 ppm 

IOEL STEL 290 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 50 ppm 

Opmerking Skin. (Year of adoption 2007) 

Referentie Wetgeving SCOEL Recommendations 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Ligroīns (nafta, hidrodesulfurizēta, smaga; ar ūdeņradi apstrādāta nafta ar zemu viršanas 
temperatūru) (vaitspirts, lakbenzīns) 

OEL STEL 200 mg/m³ 

Opmerking Carc. 1B; Muta. 1B 

Referentie Wetgeving Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 (Grozījumi Ministru 
kabineta 2020. gada 7. janvārī noteikumiem Nr. 10). 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Benzyna do lakierów 

NDS (OEL TWA) 300 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 900 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Dz. U. 2018 poz. 1286 

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam White spirit (nafta de petróleo) 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 290 mg/m³ 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) 580 mg/m³ 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking j (De acuerdo con la información disponible, el white spirit que se comercializa en España 
contiene menos del 0,1% de benceno, por lo cual no está clasificado como 
carcinogénico), vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la 
aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si 
no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable 
la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del 
contaminante). 

Referentie Wetgeving Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 
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nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 
230 °C (149 °F tot 446 °F).] (64742-48-9) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam White spirit Type 3 

IOEL TWA 116 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 20 ppm 

IOEL STEL 290 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 50 ppm 

Opmerking Skin. (Year of adoption 2007) 

Referentie Wetgeving SCOEL Recommendations 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Benzyna do lakierów 

NDS (OEL TWA) 300 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 900 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Dz. U. 2018 poz. 1286 

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Naphta lourd (pétrole), hydrotraité / Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere 

MAK (OEL TWA) [1] 300 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 50 ppm 

KZGW (OEL STEL) 600 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Kritieke toxiciteit SNC / ZNS 

Referentie Wetgeving www.suva.ch, 01.01.2023 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Methyl methacrylate 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Albanië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metil metakrilat 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MBROJTJEN 
E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME 
AGJENTËT KIMIKË NË PUNË” 

Oostenrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methylmethacrylat (Methacrylsäuremethylester) 

MAK (OEL TWA) 210 mg/m³ 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

MAK (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

MAK (OEL STEL) 420 mg/m³ (8x 5(Mow) min) 

MAK (OEL STEL) [ppm] 100 ppm (8x 5(Mow) min) 

Opmerking Sh 

Referentie Wetgeving BGBl. II Nr. 156/2021 

België - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Méthacrylate de méthyle # Methylmethacrylaat 

OEL TWA 208 mg/m³ 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 416 mg/m³ 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 

Bulgarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Метилметакрилат 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на
работната среда за Европейската общност)

Referentie Wetgeving Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 
04.06.2021 г.) 

Kroatië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metil-metakrilat; metil-2-metil-prop-2-enoat; metil-2-metil-propenoat 

GVI (OEL TWA) [2] 50 ppm 

KGVI (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking Direktiva: 2009/161/EU. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu 
(H315)), alergen koža (tvar koja može izazvati alergijsku reakciju na koži (H317)) 

Referentie Wetgeving Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 
vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023) 

Cyprus - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam ΜεθαΚQυλlκό μεθύλιο 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 70/2012) 

Tsjechische Republiek - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methylmetakrylát (Methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny) 

PEL (OEL TWA) 50 mg/m³ 

PEL (OEL TWA) [ppm] 12 ppm 

NPK-P (OEL C) 150 mg/m³ 

NPK-P (OEL C) [ppm] 36 ppm 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

Opmerking I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži, S - látka má senzibilizující účinek (s větou 
H317, H334). 

Referentie Wetgeving Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 330/2023 Sb.) 

Denemarken - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methylmethacrylat (Methacrylsyremethylester; 2-Methylpropensyremethylester) 

OEL TWA [1] 102 mg/m³ 

OEL TWA [2] 25 ppm 

OEL STEL 100 mg/m³ 

Opmerking E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem 
huden) 

Referentie Wetgeving BEK nr 202 af 21/02/2023 

Estland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metüülmetakrülaat (metüül-2-metüülpropenaat) 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking S (Sensibiliseeriv aine) 

Referentie Wetgeving Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3) 

Finland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metyylimetakrylaatti 

HTP (OEL TWA) [1] 42 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 10 ppm 

HTP (OEL STEL) 210 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 50 ppm 

Referentie Wetgeving HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Frankrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Méthacrylate de méthyle 

VME (OEL TWA) 205 mg/m³ 

VME (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

VLE (OEL C/STEL) 410 mg/m³ 

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking Valeurs règlementaires contraignantes 

Referentie Wetgeving Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-
1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) 

Duitsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten (TRGS 900) 

Lokale naam Methyl-methacrylat 

AGW (OEL TWA) [1] 210 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 50 ppm 

Begrenzende factor maximumblootstelling 2(I) 

VuduGlu™ VM100 Black Methacrylate Adhesive Part B 
Veiligheidsinformatieblad 
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
Datum van uitgave: 24-9-2022   Datum herziening: 21-10-2024   Vervangt versie van: 11-10-2024   Versie: 2.3 



21-10-2024 (Datum herziening) NL (Nederlands) 10/24 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Opmerking DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG 
(MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert 
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko 
der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Referentie Wetgeving TRGS900 

Gibraltar - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methyl methacrylate 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181) 

Griekenland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Μεθακρθλικός μεθυλεοτέρας 

OEL TWA 100 ppm 

OEL STEL 200 ppm 

Referentie Wetgeving Π.Δ. 12/2012 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Hongarije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam METIL-METAKRILÁT 

AK (OEL TWA) 208 mg/m³ 

CK (OEL STEL) 415 mg/m³ 

Opmerking b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet 
vagy mindhármat), sz (Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az 
anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg 
más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); EU3 (2009/161 /EK 
irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 
egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

Referentie Wetgeving 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről 

Ierland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methyl methacrylate 

OEL TWA [2] 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Sens. (In the workplace 
respiratory or dermal exposures to sensitising agents may occur. Sensitizers may evoke 
respiratory or dermal reactions, e.g. asthma, rhinitis and allergic contact dermatitis. The 
notation does not distinguish between respiratory or dermal sensitisation. Chemical agents 
that are sensitizers present special problems in the workplace. Should an employee 
become sensitised, subsequent exposure may cause intense responses, even at low 
exposure concentrations well below the OELV. Exposure should be eliminated or 
significantly reduced through control measures such as engineering and process controls 
and use of personal protective equipment (PPE)) 

Referentie Wetgeving Chemical Agents Code of Practice 2021 

Italië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metacrilato di metile 

OEL TWA 50 ppm 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Letland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metilmetakrilāts (2-metilpropēnskābes metilesteris, metil-2-metilpropeonāts) 

OEL TWA 10 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 

Litouwen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metilmetakrilatas 

IPRV (OEL TWA) 208 mg/m³ 

IPRV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

TPRV (OEL STEL) 416 mg/m³ 

TPRV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking J (jautrinantis poveikis) 

Referentie Wetgeving LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Luxemburg - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Méthacrylate de méthyle 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Mémorial A Nº 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des 
salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Malta - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methyl methacrylate 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methylmethacrylaat 

TGG-8u (OEL TWA) 205 mg/m³ 

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

TGG-15min (OEL STEL) 410 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2024 

Polen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metakrylan metylu 

NDS (OEL TWA) 100 mg/m³ 

NDSCh (OEL STEL) 300 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm. 

Portugal - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metacrilato de metilo 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking S (Agente com potencial para produzir sensibilização); A4 (Agente não classificável como 
carcinogénico no Homem) 

Referentie Wetgeving Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Roemenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metacrilat de metil/Metil 2-metilpropenoat 

OEL TWA 205 mg/m³ 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 410 mg/m³ 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Servië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam метил-метакрилат 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking ЕУ*** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене 
индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2009/161/ЕУ (трећа 
листа) 

Referentie Wetgeving ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
хемијским материјама (,,Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21) 

Slowakije - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metylmetakrylát (metyl 2-etylpropenoát) 

NPHV (OEL TWA) [2] 50 ppm 

NPHV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking S - znamená, že faktor môže spôsobiť senzibilizáciu 

Referentie Wetgeving Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

Slovenië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam metilmetakrilat (metil 2-metilprop-2-enoat; metil 2-metilpropenoat) 

OEL TWA 210 mg/m³ 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 420 mg/m³ 

OEL STEL 100 ppm 

Opmerking Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat 
vrednosti), EU 

Referentie Wetgeving Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021 

Spanje - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metacrilato de metilo 

VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm 

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

Opmerking Sen (Sensibilizante), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un 
valor límite indicativo). 

Referentie Wetgeving Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT 

Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metylmetakrylat 

NGV (OEL TWA) 200 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm 

KGV (OEL STEL) 400 mg/m³ 

KGV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking M (Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om 
medicinska kontroller i arbetslivet. För visa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda 
läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och 
tjänstbarhetsbedömning); S (Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge 
allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären drabbar främst huden eller 
andningsorganen. Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som 
normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet som orsakas av 
reaktioner i kroppens immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen 
med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. Några ämnen med starkt 
sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se 
föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden men i 
vissa fall riktvärden) 

Referentie Wetgeving Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Verenigd Koninkrijk - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Methyl methacrylate 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 208 mg/m³ 

WEL TWA (OEL TWA) [2] 50 ppm 

WEL STEL (OEL STEL) 416 mg/m³ 

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Referentie Wetgeving EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

IJsland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metýlmetakrýlat (metakrýlsýrumetýlester, 2-metýlprópensýrumetýlester) 

OEL TWA 50 ppm 

OEL STEL 100 ppm 

Referentie Wetgeving Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 
1296/2012) 

Noorwegen - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Metylmetakrylat (Metakrylsyremetylester) 

Grenseverdi (OEL TWA) [1] 100 mg/m³ 

Grenseverdi (OEL TWA) [2] 25 ppm 

Korttidsverdi (OEL STEL) 400 mg/m³ 

Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Opmerking A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i 
øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt; 
E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet. 
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Methyl methacrylate (80-62-6) 

Referentie Wetgeving FOR-2023-12-18-2278 

Noord-Macedonië - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam метилметакрилат (метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат) 

OEL TWA 210 mg/m³ 

OEL TWA 50 ppm 

KTV 1 

Short time value [mg/m³] 210 mg/m³ 

Short time value [ppm] 50 ppm 

Opmerking (KTV) краткотрајна вредност (КТВ) значи концентрација на опасни хемиски 
супстанци во воздухот на работното место внатре во зона на дишење, на која 
работникот без опасност по здравјето може да е изложен на покусо време. 
Изложеноста на краткотрајни вредности може да трае највеќе 15 минути и не смее 
да се повтори повеќе од четирипати во работната смена, при што меѓу две 
изложености на оваа концентрација мора да измине најмалку 60 минути. 
Краткотрајната вредност е изразена во mg/m3 или во ml/m3(ppm) а е дадена како 
многукратни дозволени пречекорувања на граничната вредност; (Y) 

Referentie Wetgeving Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на 
вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци („Службен 
весник на Република Македонија” бр.46/10) 

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Méthacrylate de méthyle / Methylmethacrylat [Methacrylsäuremethylester] 

MAK (OEL TWA) [1] 210 mg/m³ 

MAK (OEL TWA) [2] 50 ppm 

KZGW (OEL STEL) 420 mg/m³ 

KZGW (OEL STEL) [ppm] 100 ppm 

Kritieke toxiciteit Poumons, VRS, Yeux / Lunge, OAW, Auge 

Notatie S, SSC / S, SSC 

Opmerking INRS, NIOSH 

Referentie Wetgeving www.suva.ch, 01.01.2024 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.5. Control banding 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 
Veiligheidshandschoenen verplicht. 
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Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 
Veiligheidsbril 

Bescherming van de ogen 

Type Toepassingsgebied Kenmerken Norm 

Veiligheidsbril, Veiligheidsbril Druppeltjes met zijbescherming EN 166 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 
Draag geschikte beschermende kleding 

Bescherming van de handen: 
Beschermende handschoenen 

Bescherming van de handen 

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm 

Beschermende 
handschoenen bestand 
tegen chemische 
producten 

Nitrilrubber (NBR) 6 (> 480 minuten) >0.4 EN ISO 374 

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken 

8.2.2.4. Thermische gevaren 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling 

Beheersing van milieublootstelling: 
Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 
Kleur : Gebroken wit. 
Voorkomen : Pasta. 
Geur : Kenmerkende geur. 
Geurdrempelwaarde : Niet beschikbaar 
Smeltpunt : Niet van toepassing 
Vriespunt : Niet beschikbaar 
Kookpunt : Niet beschikbaar 
Ontvlambaarheid : Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 
Laagste  explosiegrenswaarde : 2,1 vol % 
Bovenste explosiegrenswaarde : 12,5 vol % 
Vlampunt : 11,5 °C 
Zelfontbrandingstemperatuur : Niet beschikbaar 
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Ontledingstemperatuur : Niet beschikbaar 
pH : Niet beschikbaar 
Viscositeit, kinematisch : Niet beschikbaar 
Viscositeit, dynamisch : 400000 mPa·s 
Oplosbaarheid : Niet beschikbaar 
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 
Dampspanning : Niet beschikbaar 
Dampdruk bij 50°C : Niet beschikbaar 
Dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 
Relatieve dampdichtheid bij 20°C : 0,906 
Deeltjeskenmerken : Niet van toepassing 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

10.2. Chemische stabiliteit 

Stabiel onder normale omstandigheden. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 

Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- (34562-31-7) 

LD50 oraal rat > 500 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 1000 mg/kg

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

LD50 oraal rat > 5000 mg/kg Source: IUCLID
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nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

LD50 dermaal konijn > 3160 mg/kg Source: IUCLID

Methyl methacrylate (80-62-6) 

LD50 oraal rat 7900 mg/kg Source: NITE, HSDB, ChemIDplus 

LD50 oraal 7800 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD
Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

LD50 dermaal 5000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat [ppm] 7093 ppm Source: HSDB 

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 29,04 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

pH < 1 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

pH < 1 
 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 
 

Carcinogeniteit : Niet ingedeeld 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

IARC-groep 3 - Niet indeelbaar 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
 

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld 

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

STOT bij herhaalde blootstelling Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde 
blootstelling. 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Viscositeit, kinematisch 0,561 mm²/s 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
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Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn 

: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Niet snel afbreekbaar 

Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- (34562-31-7) 

EC50 - Schaaldieren [1] 22 mg/l Daphnia magna; OECD 202 

EC50 72h - Algen [1] 40 mg/l Raphidocelis subcapitata; OECD 201 

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

LC50 - Andere waterorganismen [1] 4,3 mg/l Source: IUCLID 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

LC50 - Vissen [1] > 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Schaaldieren [1] 69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Algen [1] > 110 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chronisch) 68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC chronisch vis 9,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '35 d' 

NOEC chronisch schaaldieren 3,5 mg/l 

NOEC chronisch algen 86 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 

Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- (34562-31-7) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) > 6,5 (at 25 °C (at pH 5.7) 

nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).] (64742-82-1) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 2,1 – 6 Source: IUCLID 

Methyl methacrylate (80-62-6) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1,38 Source: HSDB 

12.4. Mobiliteit in de bodem 

Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- (34562-31-7) 

Mobiliteit in de bodem 31590 Source: EPI Suite 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 
Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. 

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer 

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

BRANDBARE VLOEISTOF, 
N.E.G. (Methyl 
methacrylate) 

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (Methyl 
methacrylate) 

Flammable liquid, n.o.s. 
(Methyl methacrylate) 

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Methyl 
methacrylate) 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G. 

(Methyl methacrylate), 3, III, 
(D/E), MILIEUGEVAARLIJK 

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. (Methyl 

methacrylate), 3, III, 
MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS 

UN 1993 Flammable liquid, 
n.o.s. (Methyl

methacrylate), 3, III, 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Methyl 
methacrylate), 3, III, MILIEUGEVAARLIJK 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

3 3 3 3 

14.4. Verpakkingsgroep 

III III III III 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 
Mariene verontreiniging: Ja 

Milieugevaarlijk: Ja Milieugevaarlijk: Ja 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 
Classificatiecode (ADR)  : F1 
Bijzondere bepalingen (ADR) : 274 
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 0 
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E3 
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001 
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Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP7, MP17 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR) 

: T11 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR) 

: TP1, TP27 

Tankcode (ADR) : L4BN 
Voertuig voor tankvervoer : FL 
Vervoerscategorie (ADR) : 1 
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 
(ADR) 

: S2, S20 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 30 
Oranje identificatiebord : 

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E 
EAC code : •3YE 

Transport op open zee 
Bijzondere bepaling (IMDG) : 274 
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 0 
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E3 
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P001 
Instructies voor tanks (IMDG) : T11 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP27 
Nr. NS (Brand) : F-E 
Nr. NS (Verspilling) : S-E 
Stuwagecategorie (IMDG) : E 

Luchttransport 
PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E3 
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Forbidden 
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 
(IATA) 

: Forbidden 

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 351 
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 1L 
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 361 
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 30L 
Bijzondere bepalingen (IATA) : A3 
ERG-code (IATA) : 3H 

Transport op binnenlandse wateren 
Classificeringscode (ADN) : F1 
Bijzondere bepaling (ADN) : 274 
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 0 
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E3 
Vervoer toegestaan (ADN) : T 
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A 
Ventilatie (ADN) : VE01 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Niet van toepassing 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel 

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden) 

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen) 

REACH kandidaatlijst (SVHC) 
Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst 

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen) 

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen) 

Ozon-verordening (1005/2009) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten) 

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148) 
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van 
precursoren van explosieven) 

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004) 
Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de 
handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen) 

15.1.2. Nationale voorschriften 

Frankrijk 

Beroepsziektes 

Code Beschrijving 

RG 82 Aandoeningen veroorzaakt door methylmethacrylaat 

RG 84 Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of 
onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde 
koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; 
aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en 
dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide 

Duitsland 
Beperkingen m.b.t. beroepswerkzaamheden : Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van werkende 

moeders (MuSchG). 
Houd u aan de beperkingen ten aanzien van Wet op de bescherming van jonge mensen in 
dienstverband (JArbSchG). 

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 3, Zeer gevaarlijk voor water (Indeling conform AwSV, bijlage 1). 
Verordening verbieden van chemische stoffen 
(ChemVerbotsV) 

: Dit product valt onder ChemVerbotsV bijlage 2, lemma 2. Het volgende voorschrift moeten 
worden opgevolgd: Basisvoorschriften voor de uitvoering van het indienen (volgens § 8 
paragraaf 1, 3 en 4). 

Verordening gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) :  Valt niet onder de Verordening gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 
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Nederland 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag 

kookpunt; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische 
waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met 
een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).],nafta (aardolie), met 
waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met 
waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend 
C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).] 
zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische 
waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met 
een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).],nafta (aardolie), met 
waterstof behandelde zware; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunkt; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met 
waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend 
C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).] 
zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

Denemarken 
Brandgevarenklasse : Klasse I-1 
Opslageenheid : 1 liter 
Opmerkingen betreffende de indeling : F <Flam. Liq. 1>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen 

moeten worden gevolgd 
Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 
contact te komen 

Zwitserland 
Opslagklasse (LK) : LK 3 - Ontvlambare vloeistoffen 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen 

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen 

Datum herziening Gewijzigd 

Vervangt versie van Gewijzigd 

14.6 Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) Gewijzigd 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

BLV Biologische grenswaarde 

BOD Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 
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Afkortingen en acroniemen: 

COD Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EG-Nr Europese commissie Nummer 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EN Europese standaard 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

ThZV Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

VOS Vluchtige organische stoffen 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

N.E.G. Niet Elders Genoemd 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

ED Hormoonontregelende eigenschappen 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oraal) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4 

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 

Carc. 1B Kankerverwekkendheid, Categorie 1B 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H302 Schadelijk bij inslikken. 

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

H312 Schadelijk bij contact met de huid. 

H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 

H340 Kan genetische schade veroorzaken. 

H350 Kan kanker veroorzaken. 

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. 

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Muta. 1B Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1 

STOT RE 1 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1 

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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